
Очистка ливнёвок
02.07.2015 10:12

После обильных дождей в поселке производится тщательная чистка ливневых
сооружений Красногвардейского сельского поселения.

  

Станции очистки ливневых стоков ("ливнёвка") предназначены для отведения и очистки
стоков от взвешенных веществ в виде твердых частиц и нефтепродуктов,
предотвращения заболачивания придомовых территорий. Установки применяются в
местах, где накапливаются дождевые потоки, тающие снега, поливомоечные воды. Это
гравийные площадки, газонные насаждения, парковка для 1-2 автомобилей, гараж с
моечным пунктом.

Перед сбросом в канализацию, в водоём, на рельеф поверхностные воды нуждаются в
предварительной очистке согласно нормативов законодательства РФ. Степень очистки
диктуется допустимым загрязнением отводимых стоков. Обязательной очистке
подлежат талые и поливомоечные воды. Дождевой сток ввиду своего значительного
объема и неравномерной загрязненности может быть разделен на очищаемый и
сбрасываемый без очистки с помощью регулирующих резервуаров.

Локальная система очистки ливневых стоков производится в виде цилиндрической
емкости вертикального исполнения. Используемый материал изготовления –
полипропилен. Размер ливневых очистных сооружений и их оборудование зависит от
размера и площади, с которой собираются стоки, погодных условий данного региона,
вида объекта и места сброса очищенной воды.
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